
Suivre le gel pour vos parcelles

* Il est conseillé de se disposer d'une prévisions météorologiques précises en période de gel. Nous avons introduit un 

nouveau graphique qui comprend des données mesurées en temps réel par les capteurs de température de bulbe humide 

de votre station, ainsi qu'une prévision précise des tendances de la température au cours des 48 prochaines heures.

** Tableau de transfère des données (fixe):

≥ 8 degré Celsius

entre 4 et 8 degré Celsius

entre 4 et -6 degré Celsius

entre -6 et -8 degré Celsius

≤ -8 degré Celsius

Valeur de la température humide Intervalle 
d'enregistrement

Transfère des 
données

Intervalle de 
Mesure

5 min

5 min

1 min

1 min

1 min

10 min

10 min

5 min

1 min

5 min

60 min

60 min

15 min

5 min

15 min

Contactez-nous pour les prixPrix

Alertes sur la téléphone par SMS/web

Service de prévisions d'alertes gel

Intervalle augmenté pour les alertes gel

Alimentation (batterie 3,6V) incus dans le prix de la location

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

OAD - SERVICE D'ALERTES

SERVICES

Température seche sans abri

Température humide sans abri

CAPTEURS MÉTÉO RÉELS

Option *

Web

Variable **

GEL NanoMETOS
LITE GEL
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